Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный Сервис»

«UNIversal Service»  LTD            (ООО «ЮНИС)

150043, Россия, г. Ярославль, ул. Жукова, дом 4
т. (4852) 33-60-68, факс 32-41-75
Наше  предприятие является представителем производителя „Insekt-o-Cutor“  (Инсект-о-кьютор), Англия.

Предлагаемые нами лампы были специально разработаны для безопасности пищевого производства в Европе. Это единственные лампы в Европе, имеющие сертификат ХАССП и разрешение на размещение в пищевой отрасли, другие аналоги не имеют данного разрешения.

Наши лампы не оказывают вредного воздействия на человека, т.к. зеленый свет является приманивающим для насекомых, затем насекомое проникает к лампе зеленого света и электрическими импульсами, рассчитанными только для насекомых (безопасны для человека -  попросите продавца прикоснуться к электродам металлическим предметом!), уничтожается. Внизу ламп находятся поддоны, куда они падают. В китайских аналогах насекомое электрическим ударом разрывается на части, оседающие по всей поверхности лампы.

Установки позволяют эффективно бороться не только с мухами, но и с другими летающими насекомыми: комарами, осами, разновидностями молей, уксусными и фруктовыми мухами.

Мы  предлагаем  Вам «общую»  информацию  о  типах  установок. Просим  обратить так же  внимание  на  то, что  установки  отличаются  не  только  по «площади  покрытия»  но  и  по  IP-Rating (АйПи – рейтингу) , т.е  по  применению в  запыленных, насыщенных влагой, взрыво-, пожароопасных  местах.

Insect - O - Cutor   лидер в развитии электрических ловушек для насекомых, развивает производство уже более 35 лет  -  с момента введения ультрафиолетовых люминесцентных ламп.
Длительные исследования показали, что зеленый ультрафиолетовый свет на 30% сильнее притягивает летающих насекомых.

Поэтому предоставьте силе зеленого света  работать на Вас!

5 лет гарантии на все устройства

Серия Focus
Область применения:

Разработана для  маленьких областей  приготовления продуктов, таких как магазины,  кафе и  маленькие кухни.

Особенности:

11 Вт  Synergetic - Лампы высокой мощности с зеленым светом для повышенного  притяжения  летучих насекомых 

Безинструментное  обслуживание –   никаких свободных частей при чистке

Автоматическое отключение тока при ожидании

Выборочно небьющиеся ультрафиолетовые лампы  для областей "без стекла" 

Применимо выборочно в качестве потолочного, настенного или  стоячего устройства 

Корпус: оцинкованная сталь, лакированный белым полиэфиром для стабильности и долговечности

5 лет гарантии качества (за исключением люминесцентных трубок)

Параметры для F1 (F2) :

площадь покрытия 45 (90) кв. м.: 

размер 300х120х310 (390х120х310): 
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потребляемая мощность 22 (42) Вт: 
масса : 4,1 (5,1) кг
SE - серия
Область применения:

Коммерческая SE - серия предназначена для применения в предпринимательской деятельности, связанной с обработкой и реализацией продуктов, как кухни, рестораны, супермаркеты, кафе и так далее.

Особенности:

Наивысшее притяжение посредством УФ - ламп с зеленым светом

Обслуживание без инструментов для чистки и при обмене ламп - никаких свободных   креплений

Небьющиеся (безосколочные) лампы являются стандартом при IND 41 и IND 61 - другие устройства могут быть дооснащены 

Высокопроизводительная решетка напряжения

Устройства состоят из покрытой полиэфиром, оцинкованной стали - также доступно в стальном исполнении

Проверено по  EN60335-2-59 (стандарт безопасности для уничтожителей насекомых)

Параметры  для SE-22  (SE-44):

площадь покрытия: 150 кв.м       (300 кв.м)

размер: 385х140х430 мм              (600х140х430 мм)
потребляемая мощность 38 Вт    (57Вт)
Масса 7,5 (10,5) кг
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Р – серия 
Область применения:

Профессиональная серия для всех  предприятий производящих продукты питания: молочных цехов, ресторанов, столовых , кухонь  с высокими требованиями безопасности.

Особенности:

Уничтожители насекомых с высокой эффективностью (на 30% лучшее манящее действие) посредством  ламп с ЗЕЛЕНЫМ СВЕТОМ 

Обслуживание без инструментов и  автоматическое отключение

Для настенного укрепления, в качестве потолочного или стоячего устройства

Из оцинкованной стали с покрытием из полиэфира в белом цвете или из высококачественной  стали

Безосколочные лампы по желанию

Высокопроизводительная решетка напряжения

Параметры для Р20  (Р25):

площадь покрытия: 100кв.м         (200 кв.м)

размер: 430х665х130 мм               (430х665х130 мм)

потребляемая мощность:62 Вт     (78 Вт)
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IND - серия
Промышленная серия для всех предприятий, производящих продукты питания с большими помещениями  производства и высокими требованиями безопасности, такие как пивоварни, мясоперерабатывающие комбинаты,  а также склады.
Особенности:

Имеет все преимущества SE-серии

Уже установленные небьющиеся  лампы

Дополнительно поставляемо с  экстра большой ванной для мертвых насекомых

Решетка напряжения легко снимается для обслуживания

Параметры  для IND-41  (IND-61):

площадь покрытия: 200 кв.м     (350 кв.м)

размер: 400х660х190 мм              (620х620х190 мм)
потребляемая мощность 62 Вт    (95Вт)
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Индустриальная серия
Особенности:

У этого устройства серийно небьющиеся лампы, и предназначено оно для фабрик и складов. Более высокая  производительность клейкой пленки и легкий монтаж, применяется для настенной установки или стоя.

Это устройство произведено по IP 6.5  (защищено от пыли и брызг) спецификациям. Доступно в исполнениях: оцинкованная сталь (покрытая полиэфиром и лакированная  в белом цвете), или высококачественная сталь.

Параметры  для IND-35  (IND-65):

площадь покрытия: 120 кв.м     (350 кв.м)

размер: 510х450х235 мм            (690х205х400 мм)
потребляемая мощность 38 Вт    (104Вт)
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Следующее поколение:

Уничтожители насекомых c клейкой пленкой

SE – серия
Особенности:

Объединяет эффективный уничтожитель насекомых с клейкой пленкой с хорошим внешним видом. 

Он обладает снимающейся фронтовой частью для легкого обслуживания.

Может быть установлен вертикально или горизонтально, настенно или стоя.

Параметры  SE-30:

площадь покрытия: 80 кв.м

размер: 520х120х345 мм     
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потребляемая мощность: 38 Вт

